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Hydrangea pan. Infinity P23 cm

Die Rispenhortensie blitht zwischen Juli und Oktober. Frosthart, benétigt gute
Wasserversorgung, sonnige bis halbschattige Standorte und nahrstoffreiche Béden.

Artikelnummer 15038

Produktmerkmale

Die Rispenhortensie (Hydrangea paniculata Infinity) ist eine robuste, mehrjéhrige Pflanze, die im
Sommer mit ihren schénen, kegelférmigen Blitenstdnden begeistert. Sie bliht von Juli bis
Oktober und zeigt weisse bis zart-rosafarbene Bliten, die sich im Laufe der Blutezeit intensivieren.
Ein besonderes Merkmal der Rispenhortensie ist, dass sie selbst bei kaltem Wetter zuverlassig
bliiht und den Winter tiber ihre Bliitenstande behdlt. Diese Bliitenstédnde konnen im Friihjahr
entfernt werden, um Platz flr neue Triebe zu schaffen.

Pflegehinweis:

Die Rispenhortensie ist pflegeleicht und wéchst am besten an einem sonnigen bis halbschattigen
Standort. Sie bevorzugt einen feuchten, gut durchldssigen Boden, der nahrstoffreich und leicht
sauer ist. Die Pflanze benétigt regelméssige Wassergaben, besonders wahrend trockener Perioden,
um ihre Bliitenpracht zu erhalten. Staunésse sollte jedoch unbedingt vermieden werden, da dies
die Wurzeln schadigen kann. Fur kréftige Bliten und gesundes Wachstum ist es ratsam, die Pflanze
einmal im Jahr mit einem speziellen Hortensien- oder Langzeitdiinger zu versorgen. Die Pflanze
kann nach der Bliite im Friihjahr zuriickgeschnitten werden, um das Wachstum neuer Triebe zu
fordern.

Tipp:

Rispenhortensien wie Infinity neigen dazu, bei starkem Regen oder Wind unter der Last ihrer
Blitenkopfe zu brechen. Um dies zu verhindern, empfiehlt es sich, die Pflanzen mit Stiitzen oder
Bambusstdben zu sichern. Dies sorgt fiir Stabilitat und schitzt vor Schaden. Besonders bei
starkwiichsigen Exemplaren oder nach intensiven Regenféllen ist es hilfreich, friihzeitig eine Stiitze
zu setzen.

Wie Sie am besten Ihre Hortensien schneiden, damit diese jedes Jahr schon blihen, erfahren Sie
auf der Themenseite: «<Hortensien schneiden» .
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