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Motorendl 5W-40 4 | Okay Power

Das synthetische Motorenol mit hohem Li i ist geeignet fiir Fak ge mit Otto-
und Dieselmotoren, mit und ohne Turboaufladung.

Artikelnummer 50402

Produktmerkmale

Okay Power HIGHTEC SAE 5W-40 wurde speziell auf die BedUrfnisse von Benzin- und Diesel-
Fahrzeugen hin entwickelt. Es ist universell einsetzbar, besonders geeignet fiir Otto- und
Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und wird fir Fahrzeuge ohne
Wartungsintervallverldngerung eingesetzt. Das Konzept ermdglicht ein weites Einsatzspektrum
und gewihrleistet sicheren Betrieb unter allen Betriebszustinden. Das vollsynthetische Ol
verhindert zuverldssig Verklebung, Verlackung und Verkokung von Zylindern, Kolben, Ventilen
und Turboladern. Ein sicherer Ganzjahresbetrieb durch hervorragendes
Viskositatstemperaturverhalten ist stets gewahrleistet. Zusatzlich ist eine hohe Scherstabilitat,
gute Kaltstarteigenschaften und eine schnelle Motordurchélung auch bei heissem Ol und
extremen Belastungen gegeben. Der Schmierfilm verhélt sich stabil und bietet einen hohen
Oxidationsschutz durch ausgesuchte HC-Synthesedle und spezielle Additive.
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