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Ab ammgerät Gas

1 Bild

nur solange Vorrat

Top Angebot
Entfernt unerwünschten P anzenwuchs e ektiv. Mit 3 m Schlauch, Druckregler (2,5 bar) und
bis zu 1350 °C eignet es sich ideal für präzise Anwendungen.

Artikelnummer 74654

Produktmerkmale

Produktspezi kationen
Dokumente
Fragen zum Produkt (0)

Das Ab ammgerät eignet sich perfekt zur Beseitigung von unerwünschtem P anzenwuchs. Es
wird mit einem 3 Meter langen Schlauch und einem Druckregler (max. 2,5 bar) geliefert. Eine
Gas asche ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Das Gerät ist einfach zu bedienen und erreicht Temperaturen von bis zu 1.350 °C. Dank des
Düsendurchmessers von 1,09 mm sorgt es für präzise und leistungsstarke Hitze, ideal für den
Einsatz im Garten oder bei anderen Anwendungen.

Anwendung:
Den Brenner immer nach unten halten.
Flaschenventil ö nen und den Einstellknopf halb ö nen.
Die Flamme mit einem Gasanzünder entzünden.
Wichtig: Den Einstellknopf nicht länger als 40 Sekunden o en lassen. Wenn keine Flamme entsteht,
30 Sekunden warten und es erneut versuchen.
Betriebsmodi:
Gashebel gedrückt: Volle Flamme (Bedienmodus).
Gashebel losgelassen: Reduzierte Flamme (Sparmodus).
Nach der Anwendung:
Flaschenventil und Einstellknopf wieder schliessen.

Wichtige Hinweise:
- Die P anzen sollten nur erhitzt und nicht verbrannt werden. Die Hitze trocknet die Zellen aus,
wodurch die P anze abstirbt.
- Nicht zu lange an einer Stelle bleiben, da die P anze kurz nach der Behandlung noch Feuer
fangen kann.
- Bei hartnäckigen P anzen kann die Behandlung alle 1–2 Wochen wiederholt werden, bis das
gewünschte Ergebnis erreicht ist.


