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Bewässerungssteuerung Digital

 

2 Bilder

Okay. Ermöglicht eine automatisierte Gartenbewässerung, passt auf 1" oder 3/4" Anschlüsse,
ist IP54-geschützt und benötigt zwei AA-Batterien (nicht enthalten).

Artikelnummer 102514

Produktmerkmale

Produktspezi kationen
Dokumente
Fragen zum Produkt (0)

Die Okay Bewässerungssteuerung digital ist das ideale Gerät für eine automatisierte
Gartenbewässerung nach einem individuellen Zeitplan. Die Steuerung wird an ein 1" oder 3/4"
Anschlussgewinde montiert. Das Gerät ist gemäss Schutzart IP54 gegen Spritzwasser und Staub
geschützt und benötigt zwei 1,5V AA-Alkalibatterien, die jedoch nicht im Lieferumfang enthalten
sind.

Anwendung:
Nach dem Einsetzen der zwei AA-Batterien und dem Anschliessen an den Wasserhahn kann die
gewünschte Bewässerungsdauer und -häu gkeit einfach über das Menü eingestellt werden. Das
Gerät ermöglicht präzise Einstellungen für jeden Wochentag für die Startzeit, die
Bewässerungsdauer (1 min - 3 h 59 min) sowie die Verzögerung der Bewässerung in Intervallen (24,
48 oder 72 Stunden). Auf dem Display werden die aktuellen Enstellungen und der Batteristand
angezeigt. Nach dem Einrichten übernimmt die Steuerung die automatisierte Bewässerung,
sodass die P anzen stets mit der nötigen Wassermenge versorgt werden, ohne dass man manuell
eingreifen muss. Bei längerer Nichtnutzung sollte die Steuerung sicher abmontiert und der
Wasserhahn zugedreht werden, um eine sichere Lagerung zu gewährleisten.

Interessante Informationen zu Bewässerungssystemen und smarten Lösungen  nden Sie auf der
LANDI Themenseite «Bewässerungssysteme für den Garten» .


