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Kettensdgenhaftol 101 Okay Power

Bestens geeignet fiir die Kettenschmierung aller Typen und
optimal geschmiert und vor Verschleiss geschiitzt. Einsetzbar im Sommer wie im Winter.

gliche Teile

Artikelnummer 103580

Produktmerkmale

Kettensagenhaft6l Okay Power ist ein mineralisches Ganzjahres-Kettenol mit ausgewdéhlten
Grundolen. Das hervorragende Haftvermdgen und die hohe Schmierféhigkeit garantieren, dass
alle beweglichen Teile, wie Kettenglieder und -gelenke optimal geschmiert und vor Verschleiss
geschitzt werden. Bestens geeignet fiir die Kettenschmierung aller Typen und Hersteller.
Einsetzbar im Sommer wie im Winter und auch bei kalten und feuchten Verhaltnissen. Dieses
Kettensagedl vermindert den Verschleiss an Ketten und Gleitflachen, schmiert auch die
Kettengelenke zuverldssig und verhindert das Verkleben der beweglichen Sagenteile. Die
Haftfahigkeit des Ols hélt den Verbrauch tief und beim Dauerschnitt bleibt die Verwendung qualm-
und geruchsfrei. Durch die Verwendung dieses Ols ist Ihre Kettensége bestens vor Korrosion
geschiitzt.

Technische Kenndaten:

Farbe (DIN 1SO 2049): braunlich

Dichte bei 20 °C (ASTM D 4052): 0,873 g/ml
Flammpunkt (DIN 1SO 2592): >200 °C
Pourpoint (ASTM D 5950): < -15 °C

Wassergefahrdungsklasse: WGK 1
Entsorgungscode: VeVA/EWC 130 205

Dichte bei 20 °C (ASTM D 4052): 0,873 g/ml
Viskositat bei 40 °C (DIN 51562-1): 84,2 mm?/s
Viskositat bei 100 °C (DIN 51562-1): 11,2 mm?/s

Produktspezifikationen
Fragen zum Produkt (0)



