Vielzweckleiter 3 x 12 Sprossen
o .
Landi

[ Tribilo. Als Anlege-, Schiebe- und mit ausschi Leiternteil ei .
] Zertifiziert EN131. Nutzlast 150 kg. Masse: 355,1 x 48 cm. Max. Arbeitshohe: 9,30 m.

Artikelnummer 22020

- Produktmerkmale

Auch fiir gewerbliche - Dreiteilige Aluminium-Vielzweckleiter. Einsetzbar als Anlege-, Schiebe- und Stehleiter mit
— ausschiebbarem Leiternteil.

I - Pulverbeschichtete Stahl-Fiihrungsprofile fir eine leichte Bedienung.

- Mit zusétzlicher Treppenfunktion um Absétze und Héhenunterschiede zu tiberwinden.

- Automatisch einrastender Sperrhebel (AutoSnap-System) fiir einen sicheren Transport.

- Witterungsbesténdige und reissfeste Gurtbander als Spreizsicherung.

- Breite Quertraverse fiir einen sicheren Stand.

- Rutschsichere Fussstopfen (SafetyCap).

- Im Lieferumfang "Combi" Leiternspitzen und "Combi" Traversenniveauausgleich enthalten.

- Bis 150 kg belastbar.

- TOV-gepriift.

-Norm: DIN EN 131

- Max. Arbeitshéhe: 9,30 m
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