Acryl Beschichtund

Revétement acrylique
STRAPAZIERFAHIGE ACRYL BODENBESCH
MENT ACRYLIQUE ROBUSTE PC
» Pour intérk
* Résistan!

gen haus-
[

2 Bilder

© Landi 2026

Acryl Beschichtung Kieselgrau 2,5 |

Strapazierfiahige Acryl Bodenbeschichtung fiir den Innen- und Aussenbereich.

Artikelnummer 77368

Gefahrenhinweise

Produktmerkmale

difa Acryl Beschichtung ist eine strapazierfahige, wasserverdiinnbare Acryl Bodenbeschichtung
flir Zement- und Betonflichen im Innen- und Aussenbereich ohne dauernde Nassbelastung. Z.B.
flir Fussboden in Keller-, Werkstatt- und Lagerrdumen, auf Treppen, iberdachten Terrassen und
Balkonen. Bei der Beschichtung von waagerechten Flachen ist bauseitig darauf zu achten, dass
eine ausreichende Wasserabfiihrung gewahrleistet ist. Es sollte ein Gefélle von mindestens 2 %
vorhanden sein.

dufa Acryl Beschichtung ist mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

Weitere interessante Informationen zu Farben erfahren Sie auf unserer Themenseite «Farben und

Lasuren».
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