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Bad-/Kiichenfarbe weiss 2,5 |

Ausserst geeignet fiir Feuchtraume, Biader und Kiichen. Die Farbe ist feuchtigkeitsregulierend
und schimmelresistent. Verbrauch: ca. 6 m?/I.

Artikelnummer 77906

Gefahrenhinweise

Produktmerkmale

Das weisse Bad- und Kiichenfarbe von Diifa ist durch die versehenen Fungi- und Bakterizide
besonders fiir Feuchtrdume, Bader und Kiichen geeignet. Die Farbe ist feuchtigkeitsregulierend
und schimmelresistent. Zuverlassiger Filmschutz vor Schimmelbefall zeichnet diese Farbe mit
hohem Weissegrad aus. Ca. 6 m* kénnen abhangig von der Saugfahigkeit des Untergrunds mit
einem Liter Farbe gestrichen werden, der Kesselinhalt reicht somit fiir ca. 15 m” Nach ca. 12
Stunden kénnen Sie den Anstrich mit einer Rolle oder einem Pinsel tiberstreichen.

Geeignet fiir mineralische Untergriinde wie Putz, Beton, Mauerwerk, als auch fiir alte tragfahige
Dispersionsputze und -farbanstriche. Untergrund muss fest, sauber, trocken und tragfahig sein.
Saugende, kreidende oder sandende Untergriinde sind vor dem Anstrich zu grundieren.

- Kenndaten nach DIN EN 13 300

- Nassabreib Klasse 3

- Kontrastverhaltnis Klasse 2 bei 6 m?/I

- Glanzgrad: Stumpfmatt

- Max. Korngrésse: Fein

Weitere interessante Informationen zu Farben erfahren Sie auf unserer Themenseite «Farben und
Lasuren» .
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