
OKAY Kettensägenhaftoel auf Mineraloelbasis  
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Beschreibung / Einsatzbereich 
Ganzjahres-Kettensägehaftöl auf Mineralölbasis, nicht biologisch abbaubar. Geeignet für alle  
Kettensägentypen. Einsetzbar im Sommer wie im Winter und auch bei kalten und feuchten 
Verhältnissen. Es verfügt über sehr starke Hafteigenschaften, welche den Verschleiss und  
den Verbrauch auf ein Minimum reduzieren. 
 
Darf nicht als Motoren-, Getriebe-oder 2-Taktöl verwendet werden. 
 
Herstellervorschriften beachten. 
 
 
Vorteile 
• vermindert Verschleiss an Ketten und Gleitflächen 
• dringt in die Kettengelenke ein 
• kein Verkleben der beweglichen Teile 
• qualm- und geruchsfrei beim Dauerschnitt 
• Korrosions- und Rostschutz 
• sparsam im Verbrauch durch gute Haftfähigkeit 
 
 
Technische Kenndaten 
Farbe  DIN ISO 2049 braun 
Dichte bei 20 °C g/ml ASTM D 4052 0.866 
Viskosität bei 40 °C mm²/s DIN 51562-1 81.7 
Viskosität bei 100 °C mm²/s DIN 51562-1 11.2 
Viskositätsindex DIN ISO 2909  122.0 
Flammpunkt °C DIN ISO 2592 > 200 
Pourpoint °C ASTM D 5950 < -15 
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Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen 
Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene 
Produkt ist erhältlich. 
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