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Brûleur à gaz
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Quantité limitée

Top offre
Élimine e cacement la végétation indésirable Avec un tuyau de 3 m, un régulateur de pression
(2,5 bar) et jusqu'à 1 350 °C, il est idéal pour les applications de précision.

Numéro d'article 74654
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Le brûleur est parfaitement adapté à l'élimination de la végétation indésirable. Il est livré avec un
tuyau de 3 mètres et un régulateur de pression (2,5 bars maximum). Une bouteille de gaz n'est pas
comprise dans la livraison. L'appareil est facile à utiliser et atteint des températures allant jusqu'à
1 350 °C. Grâce au diamètre de la buse de 1,09 mm, il assure une chaleur précise et puissante, idéale
pour le jardinage ou d'autres applications.

Application :
Toujours tenir le brûleur vers le bas.
Ouvrir la valve de la bouteille et ouvrir à moitié le bouton de réglage.
Allumer la  amme avec un allume-gaz.
Important : Ne pas laisser le bouton de réglage ouvert pendant plus de 40 secondes. Si aucune
 amme n'apparaît, attendre 30 secondes et réessayer.
Modes de fonctionnement :
Levier d'accélération enfoncé :
Flamme pleine (mode de commande).
Gâchette relâchée :
Flamme réduite (mode économique).
Après l'application :
Refermer la valve de la bouteille et le bouton de réglage.

Remarques importantes :
- Les plantes ne doivent être que chau ées et non brûlées. La chaleur assèche les cellules, ce qui
provoque la mort de la plante.
- Ne pas rester trop longtemps au même endroit, car la plante peut encore prendre feu peu après
le traitement.
- Pour les plantes tenaces, le traitement peut être répété toutes les 1 à 2 semaines jusqu'à ce que le
résultat souhaité soit atteint.
- Veuillez toujours lire les informations sur le produit avant l’utilisation.


