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Contrôle de l'irrigation digital
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Okay. Permet un arrosage automatisé du jardin, s'adapte aux raccords 1" ou 3/4", est protégé
par IP54 et nécessite deux piles AA (non incluses).
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Le programmateur Okay d'arrosage digital est l'appareil idéal pour un arrosage automatisé du
jardin selon un calendrier personnalisé. Le programmateur se monte sur un raccord  leté de 1" ou
3/4". L'appareil est protégé contre les projections d'eau et la poussière selon le type de protection
IP54 et nécessite deux piles alcalines AA de 1,5 V, qui ne sont toutefois pas incluses dans la
livraison.

Utilisation :
Après avoir inséré les deux piles AA et les avoir raccordées au robinet, la durée et la fréquence
d'arrosage souhaitées peuvent être facilement réglées via le menu. L'appareil permet des réglages
précis de l'heure de démarrage, de la durée d'arrosage et du retard d'arrosage par intervalles (24,
48 ou 72 heures). Une fois con guré, le programmateur prend en charge l'arrosage automatisé, de
sorte que les plantes reçoivent toujours la quantité d'eau nécessaire sans qu'il soit nécessaire
d'intervenir manuellement. En cas de non-utilisation prolongée, il convient de démonter le
programmateur en toute sécurité et de fermer le robinet d'eau a n de garantir un stockage sûr.

Vous trouverez des informations intéressantes sur les systèmes d’arrosage et les solutions
intelligentes sur la page thématique « Systèmes d'arrosage pour le jardin » .


