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Coltogum mousse valve combinée 750ml

hil I 1

Mousse PU monocomposant avec valve de sécurité c pour pi et p S
manuels. Peut étre peint, hautement adhésif, idéal pour l'isolation et la fixation. Contenu : 750

Numéro d'article 103540

Caractéristiques du produit

La mousse de montage monocomposant a base de polyuréthane est dotée d'une valve de
sécurité combinée sans collage, qui convient aussi bien aux pistolets qu'aux adaptateurs manuels.
La mousse de ventilation combinée Coltogum peut étre peinte, posséde un fort pouvoir adhésif et
des valeurs d'isolation élevées. De plus, elle est imputrescible, résistante au vieillissement, a
I'humidité et aux températures de -40 °C a +80 °C. La mousse est utilisée pour toutes les
applications nécessitant une isolation flexible, un remplissage, une fixation ou un démoussage.
Convient parfaitement a la fixation et a I'isolation des cadres de fenétres, des caissons de volets
roulants, des huisseries de portes et bien d'autres choses encore. Rendement volumétrique :
jusqu'a environ 52 litres.

Application : Le support doit étre propre, stable et exempt de graisse. Avant et pendant
I'application, humidifier les surfaces ou les couches de mousse avec de I'eau. Secouer
vigoureusement la boite 20 a 30 fois avant I'utilisation et bien la secouer a nouveau aprés les
interruptions de travail. Visser fermement I'adaptateur ou le pistolet sur la boite, mais sans le
serrer trop fort, et toujours I'utiliser avec la téte de la boite vers le bas. Veuillez respecter les
indications figurant sur I'emballage.
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