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Tuyau d'arrosage NTS 5/8" 25 m
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Longueur de tuyau 25 m

Okay. Ne se tord pas et ne s'emmêle pas. Largeur : Ø 5/8" (15 mm). Pression de travail : 12 bar.
Pression d'éclatement : 36 bar. Sans robinetterie.

Numéro d'article 16815

Caractéristiques du produit

Spéci cations produit
Questions sur le produit (0)

Le tuyau d'arrosage NTS 5/8" (15 mm) 25 m est un tuyau d'arrosage résistant avec une structure
tissée en spirale. Grâce au système spécial No Torsion System (NTS), le tuyau ne se tord pas ou ne
s'entortille pas et, grâce au tissu Trevira-Hoechst doublement noué et résistant à la déchirure, le
tuyau est très résistant à la pression. Il est fabriqué en PVC de qualité alimentaire.
Le tuyau mesure 25 m de long et a une portée lumineuse de 5/8" (15 mm). Il est résistant aux UV et
exempt d'algues. Le tuyau peut être utilisé jusqu'à une pression de travail maximale de 12 bars. La
pression d'éclatement est de 36 bars. Le tuyau est livré sans raccords.

Vous trouverez des informations intéressantes sur les techniques d’arrosage, les systèmes
d’arrosage et les solutions intelligentes sur la page thématique « Arrosage » .


