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Fertigbeton
Béton prét
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Béton prét 25 kg

Béton a mélanger. Applicable a la main et a la machine. Résistant au gel. Couleur : C 2530. grain
:16 mm.

Numéro d'article 57280

Mention de danger

Caractéristiques du produit

Le mélange de béton prét a I'emploi est la solution idéale pour la fabrication de béton et de béton
armé, tant pour l'intérieur que pour I'extérieur. Le mélange prét a I'emploi peut étre mis en ceuvre
a la main, mais aussi avec une machine. Il résiste au gel ainsi qu'au vieillissement et convient donc
parfaitement aux constructions de sols.

Propriétés :

Applicable a la main et a la machine

Facile a mettre en ceuvre grace aux granulats ronds

Résistant au gel

Résistant au vieillissement

Conseils de mise en ceuvre :

Notre béton prét a I'emploi se mélange facilement dans un récipient propre avec de I'eau froide du
robinet, sans former de grumeaux. La quantité d'eau doit étre soigneusement dosée en fonction
de la consistance souhaitée (env. 2 - 2,5 | pour 25 kg). Aprés le malaxage, le béton est mis en place
de maniére homogeéne dans le coffrage et compacté, en veillant a ne pas recouvrir les joints de
dilatation.

42 sacs par palette.
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