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Plâtre de contruction 5 kg II
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Plâtre à prise très rapide pour travaux d'intérieur précis. Idéal pour le montage, la  xation et les
réparations. Facile à appliquer, polyvalent et moulable.

Numéro d'article 51828

Caractéristiques du produit

Spéci cations produit
Questions sur le produit (0)

Ce plâtre en sac de 5 kg est un plâtre de construction et de bricolage de haute qualité à
durcissement très rapide, spécialement conçu pour des travaux précis et e caces en intérieur. Que
ce soit sur les murs ou les plafonds, ce liant minéral convainc par ses multiples possibilités
d'utilisation et ses propriétés d’application extrêmement conviviales. Le plâtre de construction
démontre particulièrement ses atouts lors du montage et de la  xation rapides de câbles
électriques, de prises de courant, d'interrupteurs ou d'installations similaires, et il permet un travail
rapide et propre sans longs délais d'attente.

Qui plus est, le plâtre est idéal pour boucher rapidement et durablement les trous, les fentes et les
 ssures. Grâce à sa consistance presque non extensible, il permet d'obtenir des surfaces
particulièrement lisses et planes, ce qui réduit nettement le travail de  nition. Sa facilité
d’application et son temps de prise court de quelques minutes seulement garantissent un
déroulement e cace du travail.

Le plâtre est polyvalent et facile à mouler, ce qui le rend exceptionnel pour les travaux de
modelage et de moulage, par exemple pour la fabrication de moules en plâtre créatifs ou d'objets
en plâtre décoratifs.

Caractéristiques techniques :

- Besoins en eau : environ 0,5 à 0,7 l par kg
- Temps de prise : environ 2 minutes
- Temps d’application : environ 20 minutes
- Température d’application : 5 à 25 °C
- Rendement : environ 1 l par kg
- Consommation de matériau : environ 0,99 à 1 kg/m²/mm (valeurs empiriques et indicatives, en
fonction du support et de l'application)

- Plâtre de construction et de bricolage à durcissement très rapide pour un travail e cace en
intérieur
- Convient aux applications sur les murs et les plafonds
- Idéal pour le montage et la  xation rapides de câbles électriques, de prises de courant,
d'interrupteurs et de boîtiers d'installation
- Optimal pour boucher rapidement les trous, les fentes et les  ssures
- Facile à appliquer pour un travail propre et précis
- Presque extensible à zéro pour des surfaces particulièrement lisses et planes
- Utilisation universelle pour la construction sèche, les réparations et les retouches
- Facile à mouler et adapté au modelage et aux travaux créatifs en plâtre
- Rendement élevé et adhérence  able
- Inin ammable (classe de matériau de construction A1) pour une sécurité supplémentaire à
l'intérieur

Application

- Le support doit être stable, solide, propre et exempt de gel et d'humidité.
- Les couches non adhérentes, la poussière, les résidus de peinture ou les autres salissures
similaires doivent être entièrement retirés.
- Humidi er légèrement les surfaces et les supports à traiter avant l'application.
- Pour le mélange, verser tout d'abord de l'eau du robinet propre et froide dans un récipient
mélangeur propre, puis ajouter lentement le matériau.
- Laisser tremper le plâtre brièvement, puis le mélanger à la main de manière homogène et éviter
que le plâtre ne fasse de boulettes.
- Une fois que le temps de prise indiqué est écoulé, remélanger soigneusement le mortier frais.
- Pour les travaux de montage et de  xation, appliquer le matériau à l'aide d'un outil approprié, par
exemple une spatule, et le presser fermement sur le support. Pour les couches plus épaisses,
travailler en plusieurs couches.
- Ne mélanger que la quantité de matériau pouvant être utilisée dans les 6 à 10 minutes environ.
- Pour les travaux de modelage et de moulage, mélanger le plâtre de construction et de bricolage
avec une quantité d'eau plus importante a n d'obtenir une consistance  uide et le verser dans des
moules dans les 5 minutes environ.


