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Bit et Co ret douilles 219 pcs.
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Di érents bits et embouts de clés à douille de grande qualité.

Numéro d'article 69764

Caractéristiques du produit

Spéci cations produit
Questions sur le produit (0)

15 × clés à douille (douille hexagonale à six pans creux sans
moletage 1∕2’’ : 10-11-12-13-14-15-17-19-20-21-22-24-27-30-32 mm

10 ×
clés à douille 3/8’’ : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
13 ×
clés à douille 1/4’’ : 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
5 ×
clés à douille à choc 1/2’’ : 16, 17, 18, 19, 22
6 ×
clés à douille à choc 3/8’’ : 10, 11, 12, 13, 14, 15
7 ×
clés à douille à choc 1/4’’ : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
4 ×
clés à douille Torx 1/2’’ : E18, E20, E22, E24
5 ×
clés à douille Torx 3/8’’ : E8, E10, E12, E14, E16
5 ×
clés à douille Torx 1/4’’ : E4, E5, E6, E7, E8
3 ×
cliquets paume de main : 1∕4’’, 3∕8’’, 1∕2’’ 72T
3 ×
joints de cadran : 1∕4’’, 3∕8’’, 1∕2’’
5 ×
rallonges : 1∕2’’ × 125 mm, 1∕2’’ × 250 mm, 3∕8’’ × 125 mm,
1∕4’’ × 50 mm, 1∕4’’ × 100 mm
1 × adaptateur 1/2’’ à 3 voies
1 × douille de bougie 3/8’’ 18 mm
2 × clés à douille de bougie 1/2’’ 16, 21 mm

1 × porte-embout interchangeable

1 × poignée coulissante 1/4’’

1 × poignée tournante 1/4’’

3 × raccords de bits : 1∕4’’ × 6,3 mm, 3∕8’’ × 8 mm, 1∕2’’ × 8 mm

12 × clés mixtes : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

30 ×
embouts de clés à douille à choc 1/4’’ : TX8-9-10-15-20-25-27-30, HW3-4-5-6,
FD4-5,5-6,5-7, TX8-9-10-15-20-25-27-30(Temp) PH1-2-3, PZ1-2-3

2 ×
embouts de clés à douille à choc 1/2’’ : T55, T60

30 ×
bits 5∕16’’ × 30 mm : T25-27-27-30-30-35-35-40-40-40-45-45-50-50
H5,5-6-6-7-8, FD6-6,5-8, PZ3-4, PH3-4, M5-6-8-10

44 ×
4 × : H3,4,5,6 / 4 × : H3,4,5,6 (avec support) / 2 × : PH1,2 / 2 × : PZ1,2 /
5 × : T8,10,15,20,25 / 10 × : TT : 8,10 × 2 × ,15,20 × 3 × ,25 × 2 × ,40 / 3 × M5,6,8 /
3 × SL4,5,5,5 / 3 × TRI-WING 1,2,3 / 3 × TORQ 6,8,10 / 2 × S1,2 / 3 × SL4,6,8

10 × clés hexagonales : 1,27-1,27-1,5-1,5-2,0-2,0-2,5-3,0-4,0-5,0 mm


