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Peinture cuisine et bain blanc 10 l
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Extrêmement adaptée aux pièces humides, aux salles de bains et aux cuisines. La peinture
régule l'humidité et résiste aux moisissures. Consommation : env. 6 m²/l.

Numéro d'article 77907
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La peinture blanche pour salles de bains et cuisines de Düfa est particulièrement adaptée aux
pièces humides, salles de bains et cuisines grâce à ses propriétés fongicides et bactéricides. La
peinture régule l'humidité et résiste à la moisissure. Cette peinture à haut degré de blancheur se
caractérise par une protection  able contre la moisissure. Un litre de peinture permet de couvrir
environ 6 m², en fonction du pouvoir absorbant du support. Le contenu du pot su t donc pour
environ 60 m². Après environ 12 heures, vous pouvez passer une couche de peinture au rouleau
ou au pinceau.

Convient aux supports minéraux tels que le crépi, le béton, la maçonnerie, ainsi qu'aux anciens
enduits et peintures à dispersion résistants. Le support doit être solide, propre, sec et stable. Les
supports absorbants, farinants ou sableux doivent être apprêtés avant d'être peints.
- Caractéristiques selon la norme DIN EN 13 300
- Résistance au frottement humide classe 3
- Rapport de contraste classe 2 à 6 m²/l
- Degré de brillance : mat
- Granulométrie max. :  ne

Vous trouverez d'autres informations intéressantes sur les peintures sur notre page thématique «
Couleurs et lasures » .


