Casque forestier

Le kit du forestier comprend une combinaison de casque orange avec protection acoustique H31
et visiére de filet V5B en polyamide. SNR = 28dB. Certifié KWF.

Numéro d'article 95217

Caractéristiques du produit

Le kit du forestier 3M Peltor G3000CUVFORESTC1 offre une solution compléte et bien pensée pour
votre sécurité lors des travaux forestiers et de sciage. La combinaison d'un casque de protection,
d'une protection acoustique et d'une protection faciale a été spécialement congue pour une
utilisation en forét et satisfait aux exigences essentielles d'un équipement de protection
individuelle (EPI) professionnel. Grace a la coque orange vif du casque, vous étes facilement
reconnaissable méme dans des conditions de mauvaise visibilité.

Le casque de protection 3M Peltor G3000 inclus dans le kit est équipé d'une bande intérieure
confortable et d'un systéme de fixation facile a régler. Plusieurs fentes d'aération permettent une
bonne circulation de I'air, méme lors d'interventions physiquement exigeantes. La coque arrondie
du casque empéche de rester accroché aux branches ou aux cables. Un capteur Uvicator™ intégré
indique par une couleur lorsque le casque doit étre remplacé en raison de I'exposition aux UV, pour
plus de sécurité lors des travaux quotidiens.

La protection acoustique fournie est congue pour étre utilisée avec des trongonneuses et dans des
environnements bruyants. Elle offre une isolation fiable et, si nécessaire, elle peut aisément étre

0 relevée, lorsque vous souhaitez libérer votre oreille. Des joints souples, remplis de liquide et de
&~ =@ mousse, garantissent un confort de port agréable, méme pendant une utilisation prolongée.

Le kit est complété par une visiére en filet conforme a la norme EN 1731, qui protége efficacement
contre les éclats et les copeaux de bois. Grace a sa structure a mailles fines, elle offre une bonne
visibilité et une bonne ventilation, ce qui est un point fort lorsque les températures sont chaudes.

Le casque est conforme a la norme EN 397, la protection acoustique a la norme EN 352 et la visiére
en filet a lanorme EN 1731. Qui plus est, le kit complet est certifié par le bureau pour travail de
forét et technique forestiére e.V. (Kuratorium fiir Waldarbeit und Forsttechnik; KWF), ce qui
confirme son aptitude a |'usage dans le domaine forestier.
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