Rollrasen 2025

aktuell

1 in den Garten

Mit LANDI 8 :
W

Die Vorteile vom
Rollrasen der LANDI:
Sofort griiner und dichter Rasen
Schnellste Losung fiir Neuflachen
und Ausbesserungen
Beste unkrautfreie Qualitat JetZt
Einfaches Verlegen von Rollen
Keine Risiken einer Rasensaat estelleh.’
Belastung nach 2 - 3 Wochen mdglich
Fachberatung in Ihrer LANDI
Einfache Pflege
Ab 20 m2 franko Hauslieferung
Beste Jahreszeiten: April bis
Anfang Juni, August bis Oktober

Dauertief pr eise Jetzt bestellen auf landi.ch



1 Verlegeanleitung
UFA-Rolirasen Extra

1 Planung

- Bei der Planung muss ausgerechnet werden, wie
viel Rollrasen benétigt wird. Infolge Schnitt- und
Anpassungsverlust sollte ca. 5 -7 % zur Nettofldche
dazugerechnet werden. Wir empfehlen lhnen,
die Verlegung des Rollrasens durch einen Fachmann
ausfiihren zu lassen. Fiir die Verlegung von
400 m* ohne Bodenbearbeitung kénnen Sie mit
ca. 4 Personen a 7 h rechnen.

« Bei der Planung muss auch beriicksichtigt werden,
wie viele Quadratmeter pro Tag verlegt werden
konnen. Entsprechend der Verlegeleistung pro Tag
ergibt sich das Bestellvolumen.

- Der Rollrasen muss innert 6 Stunden verlegt
werden. Bei einer Lagerung fiir den Folgetag ist
Folgendes zu beachten:

+ Der Rasen muss an einem kiihlen und
schattigen Platz ausgerollt werden.
Direkte Sonneneinstrahlung muss auf
jeden Fall vermieden werden.

- BeiBedarf etwas wassern. Der Rollrasen darf

NIE aufgerollt auf der Palette gewdssert werden,

ansonsten besteht die Gefahr einer Garung.




2 Bodenvorbereitung
Vor dem Verlegen des Rollrasens ist die zukiinf-
tige Flache von Unkraut und groben Bestand-
teilen wie Wurzeln, Asten und Steinen zu befrei-
en. Danach muss der Boden durch Umgraben
oder mit einer Bodenfrase aufgelockert werden.
- Ist der Untergrund sehr schwer bzw. lehmig,
empfiehlt es sich, pro m? Fléche ca. 50 | Sand

oder 20 | Perlit aufzutragen und einzuarbeiten.

« Ist der Untergrund hingegen sehr sandig und
wenig fest, empfiehlt sich das Einmischen von
nahrstoffreichem, frischem Humus.

+ Unebenheiten werden am besten mit einer
ca. 2 cm dicken Schicht Rasenerde ausge-

Kauf-Tipp

glichen, die mit dem Untergrund
verzahnt werden muss.

« Vor der Verlegung ist das Verwenden eines
Rasenvolldiingers zu empfehlen. Der Diinger
sollte leicht in die Rasentragschicht einge-
arbeitet werden.

Nachdem der Untergrund fiir das Verlegen

des Rollrasens soweit vorbereitet ist, muss der

Untergrund gewalzt und anschliessend mit

einem Rechen wieder ca. 2 cm tief aufgelockert

werden. Es muss darauf geachtet werden, dass
die Verlegeflache fiir den Rasen maoglichst eben
und trittfest ist, damit sich die Rasensode optimal
mit dem Boden verbinden kann.
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3 Verlegen

Vor dem Verlegen ist darauf zu achten, dass der Boden

feucht ist, damit die Wurzeln sofort Wasser finden und

antreiben. Bei Bedarf den Boden zuerst anfeuchten.

+ Die Rollen mit einem scharfen Messer schneiden.
Beim Verlegen darauf achten, dass keine Fugen ent-
stehen. Beim Begehen Schalungstafeln verwenden
und von der bereits verlegten Rollrasenfldche aus
arbeiten.

- Bahnen mit versetzten Fugen verlegen
(wie Mauerwerk).

- Die Kanten eng aneinander legen, aber auf keinen
Fall Giberlappen lassen. Allféllige Fugen oder Hiigel
sind nach dem Verlegen kaum mehr zu entfernen.

- Offene Fugen und Rander mit Rasenerde auffiillen.

- Nach dem Verlegen muss die ganze Fldche diagonal
zur Verlegerichtung gewalzt werden, um den
Bodenkontakt zu verbessern.




4 Pflege nach dem Verlegen

Richtiges Bewassern ist Voraussetzung fiir ein gutes

Anwachsen. Schon wahrend des Verlegens miissen

die entstandenen Rasenflichen Zug um Zug (am

besten von Hand) bewdssert, bzw. eingeschwemmt
werden.

«+ Es muss darauf geachtet werden, dass die Roll-
rasensode und die Erde darunter bis in eine Tiefe
von 10 cm nass werden. Wahrend den ndchsten
5 bis 7 Tagen den Rollrasen dauerhaft feucht halten.

- Erster Rasenschnitt bei einer Grashohe
von ca. 6-8 cm, in der Regel nach 6-10 Tagen.
Der Rollrasen darf nicht zu tief (unter 4 cm)
gemaht werden. Das Schnittgut ist aufzunehmen
und abzufiihren.

- Nachfolgend unbedingt wochentlich schneiden
und wie normalen Rasen pflegen.

« Nach 14 Tagen kann der Rasen belastet werden.

Tipp

Sie kbnnen mit Rollrasen auch
Liicken im Rasen beseitigen:
Den alten Rasen etwa in der

Dicke des Rollrasens (1,5-2 cm)

abschdilen. Rollrasen in der
bendétigten Fldiche zuschneiden
und verlegen.
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Produkte fiir das Verlegen von Rollrasen
sowie fiir die perfekte Rasenpflege

Akkuspannung 28V
Akkukapazitat 2Ah
Schnitthdhenverstellung | 20 - 60 mm
Arbeitsbreite

Rasenmiher Roboter RM18 Il

Okay. Mit Regensensor und Li-lonen 28V/ 2Ah Akku. Steigung bis 20°/35 %.

Maximale Rasenfliche: 600 m Betriebszeit ca. 45 min. Inkl. Ladestation.

07743

.f"ﬂ.
-

Rasensprenger Okay
Schwenkregner mit stufenloser
Einstellung von 0 - 90 °. Max.
Beregnungsflache: 15 x 8,5 m. Bis
max. 255 m*. Material: Kunststoff.
Max. Druck: 8 bar.

69197

352

Rasenerde Capito 30 |

Zur Neuanlage und Ausbesserung
von Rasenflachen geeignet.

64157

Dauertiefpreise

Wasserschlauch-
Set5/8"25m

UV- und witterungsbestandig.
Lange: 25 m. Breite: @ 5/8"
(15 mm). Arbeitsdruck: 10 bar.
Berstdruck: 30 bar.

94720

Rasendiinger Capito

Auch fiir Streuwagen geeignet.
46300 5Skg 13.50

81841 Bio, 7.5kg 19.50

Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett
und Produktinformationen lesen.

@ a’f:‘I:ZWEIZEH
Betonschalungsplatte
500 x 2000 mm

Optisch ansprechende, braune
Beschichtung. Sehr hohe

Mass- und Winkelgenauigkeit.
Holzherkunft: Schweiz.

Masse: 27 x 500 x 2000 mm.

58441

gaze X

Gartenrechen Okay

170 cm, 14 Zinken

Der Gartenrechen Okay wird mit
einem 170 cm langen Holzstiel
aus Esche ausgeliefert. Der
Werkzeugkopf besitzt 14 Zinken.
10055



Sortiment

Materialliste fiir das erfolgreiche Verlegen und Pflegen von Rollrasen
UFA-Rollrasen Extra

m Beschreibung Bestellmenge

64157 Rasenerde Capito 30|

81841 Rasendiinger Bio Capito 7.5 kg

46300 Rasendiinger Capito 5 kg

44990 Sand Capito 25 kg

38989 Streuwagen Okay 12|

58441 Betonschalungsplatte braun 500 x 2000 mm
07743 Rasenmédher Roboter RM18

56684 Vertikutierer Elektro Okay

69197 Rasensprenger

94720 Wasserschlauch-Set 5/8" 25 m

69195 Wasserbrause

10055 Gartenrechen Okay 170 cm, 14 Zinken
11340 Schaufel Agraro Nr. 5 140 cm

31266 Handschuh Flexy Gr. M

Tipps und

weitere Artikel

auf landi.ch/rasenpflege
oder in lhrer LANDI.

ZurVideo- [um]:y:
Anleitung

s i e e L m
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Bestellung UFA-Rolirasen Extra

Berechnung der Bestellmengen

Grundflache Rasen m? (Quadratmeter) + 5—7 % Verlegeverlust,
=Total Bestellmenge m?

Bestellung Rollrasen, Artikelnummer 16923
Rollrasen auf Einweg-Palette

UFA-Rollrasen Extra CHF pro m? | Bestellmenge in m?
Paket 1 10-19m* ? 27.50
Paket 2 20-34m? ? 23.50
Paket 3 35-49m? ? 19.50
Paket 4 50-99m? ? 17.40
Paket 5 100-149 m? ? 16.90
Paket 6 150+ m? ? 15.90

U Minimalbestellmenge 10-19 m?, nur in LANDI Laden lieferbar 2 ab 20 m? franko Haus-Lieferung

Lieferung jeweils am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag 07.00 bis 15.00 Uhr franko Haus/LANDI

Lieferadresse: Lieferdatum: Lieferung auf
(Name, Strasse, PLZ, Ort, Vereinbarung — bei Schlechtwetter
Telefonnummer, E-Mail-Adresse) erfolgt eine Terminverschiebung

Bestellungen 4 Arbeitstage vor Lieferdatum
jeweils bis 09.00 Uhr in [hrer LANDI.

- Der Rollrasen muss sofort nach der Lieferung verlegt werden.
Allfallige Reklamationen miissen innert 24 Stunden eintreffen.

Tipps:
Sehen Sie geniigend Platz fiir die Abladestelle der Lieferpaletten vor: &%
ab 35 m? Rollrasen = 1 Lieferpalette = ca. 1 m? ‘.\§35;°s
Rasenerde Capito fir Ausnivellierung (Ausebnung) vorsehen: 0(\0) \@ K
1 Sack a 30 Liter reicht fiir 2 m” Verlegefliache é@\\@@ 3 \(SQ
S
Lieferbedingungen: Lieferung erfolgt franko Bordsteinkante, mit Einwegpaletten, abgeladen mit <<\\’\ Q& b&@\«
Hebebiihne, Handablad nicht méglich. Lieferung Baustelle, Garten, Flachdach usw. nicht moglich. N WV

Preise in CHF. Artikel und Preisanderungen vorbehalten 10.25/Art. Nr. 18764



